
TRATAMIENTO 
TÉRMICO

PARA CONTROL DE PLAGAS EN LA INDUSTRIA MOLINERA









“Ratones  Muertos , 
Depos iciones , Gorgojos , 

Arañas  - Grandes  cantidades  
encontradas  en Molino de 

Cereales”



Métodos Tradicionales

Método tradicional con veneno 
efectivo para todo tipo de insectos.

Duración 48h

Desventajas:
• Absorvido por productos 

terminados.
• Es necesario medir/controlar la 

concentración de gas.
• Altamente tóxico para los seres 

humanos.

Cianuro de Hidrógeno
Veneno eficaz contra las plagas
2g PH3/m3 

Duración 48h

Desventajas:
• Es necesario sellar el edificio.
• Altamente tóxico para los seres 

humanos.
• Causa corrosión en las piezas 

electrónicas. (molino de rodillos, 
balanza, clasificador de colores)

• Requiere evacuar los edificios 
conectados

Fosfina (PH3)Profume
Alternativa a la Fostoxina y al Bromuro de 
Metilo
 
Duración 48h

Desventajas:
• Se necesita una empresa profesional 

especializada para el tratamiento.
• Los edificios deben ser herméticos.
• Requiere evacuar los edificios 

conectados.
• Altamente tóxico para los humanos



Las condiciones de crecimiento perfectas 
para todo tipo de gorgojos oscilan entre 

18°C y 32 °C

CICLO DE VIDA



Con temperaturas hasta los 40° C las 
proteinas en el cuerpo estan en condiciones 
normales.

 A temperaturas sobre los 45° C se comienza 
producir una desnaturalización de las 
proteinas en el cuerpo (Coagulación y cambio 
de consistencia)

Principio del
Tratamiento 
Termico

Mu e r t e  e n  t od a s  su s  fa se s  d e  d e sa r ro lloResultado:



• El trigo y la harina son aislantes perfectos. 

Tratamiento Termico en Plantas de Molienda

DESAFÍOS

• Los silos de harina y trigo nunca están 
completamente vacíos.



Silo THT - tratamiento térmico en Silos
Areas de producción, Edificios, etc.

- Plantas 
Industriales

- Silos

Soluciones de Tratamiento Termico 



SOLUCIONES PARA
 PLANTAS INDUSTRIALES

Tratamiento termico en Edificios y áreas de produccion

Sistema de suministro y recirulación de calor para ejecución de 
tratamiento termico en espacios cerrados como edicicios, áreas de 
produccion, habitaciones, ect.



Secuencia del Tratamiento Termico



Calentadores Electricos

Nuestros Equipos

• Baja temperatura de superficie
• Operación segura
• Bajo consumo de energía
• Alta flexibilidad a los ajustes de 

temperatura  
• Óptimo flujo de calor



57 C°

56 C°

55 C°

54C°

Distribución de calor



CASOS PRÁCTICOS
Molinos de Trigo



Instalación

Caso Práctico



Condiciones Iniciales

Caso Práctico

Temp. 35°C



Condiciones Iniciales

Caso Práctico

Temp. 35°C



20 horas de tratamiento

Caso Práctico

49°C



Después de 20 horas de tratamiento

Caso Práctico

49°C



48 horas de tratamiento

Caso Práctico

Temp. 55°C



48 horas de tratamiento

Caso Práctico

Temp. 55°C



48 horas de tratamiento

Caso Práctico

Temp. 55°C



48 horas de tratamiento

Caso Práctico

Temp. 55°C



48 horas de tratamiento

Caso Práctico

55°C



TERMICO - SILOS

Silo THT
Sistema para tratamiento termico por recirulación de calor para Silos.



SILO THT

Flujo de calor dentro del silo

La unidad de calefacción introduce aire caliente en la zona contenida, 
desde el la parte superior directamente al fondo, a través de un ducto 
flexible. El aire caliente retorna desde el fondo hacia el tope de la 
zona contenida, es reciclado a través de una unidad de Filtro y una 
vez limpio se reintroduce en la zona tratada continuamente



Instalación de ducto Tapa de Registro Colocación del Equipo

Instalación del SILO THT



Distribución de calor
Temp. target 55°C



Tiempo de 
tratamiento de 6-48h



Validación de la eficacia

100%Eficaz



Insectos en el 
cono del Silo



Polillas en la unidad de Filtro
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