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Về Imas

Giao diện mới, hơi thở mới,suy nghĩ mới…
Sức Mạnh Tài Chính
Nhà sản xuất máy nghiền duy nhất có chào bán công khai kể từ 
tháng 4 năm 2022, với giá trị cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng 
khoán Istanbul ngày càng tăng.

Đội Ngũ Phát Triển, Mục Tiêu Phát Triển
Mở văn phòng mới tại Istanbul để tập hợp các chuyên gia trong 
ngành và tạo ra một môi trường ‘cộng hưởng’ thực sự.

Chuyên Môn Toàn Cầu Được Chứng Minh Trong Các Dự Án Chìa 
Khóa Trao tay
Hơn 500 dự án hoàn thành trên 100 quốc gia
Một trong những tổ hợp máy nghiền lớn nhất ở Nigeria với công 
suất 2.400 tấn/ngày dự kiến được bàn giao vào năm 2023

Nghiên Cứu & Phát Triển và Kỹ Thuật
Hơn 30 năm chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiền bột 
Một trong 250 công ty có ngân sách dành cho Nghiên cứu & Phát 
triển cao nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ



Đội ngũ Nghiên cứu & Phát triển và Kỹ thuật của Imas đã 
thành công phát triển vật liệu xây dựng khung máy nghiền 
trục thay thế cho thép hoặc gang đúc, bằng cách sử dụng 
composit polyme lần đầu tiên trong ngành công nghiệp 
nghiền.

Đây là một trong những sáng tạo mới nhất giúp chúng tôi 
nhận được giải thưởng giới thiệu sản phẩm của IAOM Hoa Kỳ
vào năm 2023.

Giải thưởng Sáng tạo
2023

Máy Nghiền Trục Multimilla
với cấu trúc nền bằng Polyme® 

Giải thưởng Giới Thiệu 
Sản Phẩm Sáng Tạo của
IAOM Hoa Kỳ năm 2023Tại Imas, chúng tôi tin rằng độ bền của máy móc 

cũng quan trọng như công nghệ tạo ra máy móc.

Vì lý do này, chúng tôi liên tục phát triển máy móc 
và hệ thống thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật mới.



Multimilla

Máy Nghiền Trục

Vấn Đề Rung Của
Máy Móc

Máy Nghiền Trục
Ngắn hạn
Ảnh hưởng có hại đến các bộ phận điều chỉnh vận hành dễ 
bị tác động của máy móc

Dài hạn
Làm giảm tuổi thọ của máy do tác động rung liên tục và 
làm hỏng vật liệu
(vòng bi, vỏ vòng bi, các bộ phận chuyển động, v.v.)

Nhà máy nghiền
Vấn đề trong kết cấu tĩnh
Ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người lao động
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Cách sản xuất khung máy nghiền trục truyền thống 
là sử dụng thép tấm hàn hoặc gang đúc.

Sau đó, các trục nghiền được lắp trên khung đế đúc và 
được cố định trên mặt đất bằng khung sàn.

Cấu trúc khung của
Máy Nghiền Trục
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Vảy than chì

Cấu trúc vi mô của gang đúc vảy 
than chì

Cấu trúc vi mô của thép cơ bản



Cấu Trúc Nền Bằng Polyme

Thay vào đó, chúng tôi đã sử dụng vật liệu Polyme cho
kết cấu nền của máy nghiền trục, vật liệu này có khả năng 
giảm rung tốt hơn so với thép hàn và gang đúc.

Với phương pháp này, chúng tôi đã cải thiện đáng kể khả 
năng giảm độ rung của khung máy. 
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Vật liệu ‘Polyme’
là gì?

Khoáng Đúc

Chất Kết Dính
(Rosin)

Chất Độn Chất Phụ Gia

Vật liệu composit polyme (khoáng đúc) là sự 
kết hợp của polyme (ví dụ như vật liệu nhiệt 
rắn hoặc vật liệu nhiệt dẻo) với các chất tăng 
cường/chất độn liên tục và không liên tục khác 
nhau, chủ yếu được thêm vào polyme để cải 
thiện hiệu quả của vật liệu.
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Vật liệu composit polyme được sử dụng ngày 
càng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật khác 
nhau, bao gồm ngành công nghiệp ô tô và hàng 
không vũ trụ.

Bảng so sánh Thép Hàn Gang 
Đúc

Khoáng 
Đúc

Tỷ lệ giảm rung 0,0005 0,001 0,01
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Thép hàn Gang đúc Khoáng đúc
Giảm rung Thấp Trung bình Cao

Tính năng nhiệt Hệ số dẫn nhiệt 
cao

Hệ số dẫn nhiệt cao Hệ số dẫn nhiệt 
thấp

Độ linh hoạt trong sản xuất Thời gian và chi 
phí sản xuất cao

Thời gian và chi phí 
sản xuất cao

Cần phải xử lý nhiệt

Thời gian sản xuất 
ngắn

Khả năng chống ăn mòn Thấp Thấp Cao

Lượng khí thải CO
2

Trung bình Cao Thấp

ƯU ĐIỂM

Polyme Composit
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THỬ NGHIỆM TRONG 
PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thiết bị thử nghiệm

Thực hiện các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với vật liệu Polyme 
có khả năng giảm rung cao để so sánh với vật liệu bằng thép và gang 
đúc
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DANH SÁCH THIẾT BỊ
Cảm biến gia tốc
Hệ thống thu thập dữ liệu động

THỬ NGHIỆM TRONG 
PHÒNG THÍ NGHIỆM

9



-5

-10

-15

20

15

10

5

0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5G
ia

 tố
c (

a)
Đồ Thị Kết Quả Gia Tốc 

Của Polyme

-20
Time (h)

THỬ NGHIỆM TRONG 
PHÒNG THÍ NGHIỆM

Khung Polyme

10



20
15

10

5

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

-5

-10

-15

G
ia

 tố
c 

(a
)

Khung Polyme và Thép
Kết Quả Gia Tốc

-20
Time (h)

THỬ NGHIỆM TRONG 
PHÒNG THÍ NGHIỆM

Khung Polyme
Khung Thép

11

Khả năng giảm rung của khoáng đúc lên đến 10 lần so với gang đúc.



Máy nghiền trục với khung gang đúc và máy nghiền trục với khung polyme đã được sản 
xuất và đánh giá trong cùng điều kiện, nhằm thực hiện một đánh giá so sánh.

Khung Polyme

SẢN XUẤT HÀNG MẪU VÀ 
KẾT QUẢ KIỂM TRA
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Máy nghiền trục với khung composit (Polyme) hấp thụ rung 
động tốt hơn khoảng 10 lần tính theo trung bình so với máy 
nghiền trục có khung gang đúc đã được ghi nhận.

Máy nghiền trục của chúng tôi có giá trị rất lớn và có 
thể giúp tạo môi trường làm việc và bảo trì tốt hơn 
cho nhà máy của bạn.

SẢN XUẤT HÀNG MẪU VÀ 
KẾT QUẢ KIỂM TRA
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Bề mặt bằng thép không gỉ
Tất cả các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm đều 
được làm bằng thép không gỉ.

Phù hợp và tối ưu hóa cho an toàn thực phẩm 
và vệ sinh.
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Máy Nghiền Trục Multimilla
Các đặc điểm quan trọng khác

Multimilla

Máy Nghiền Trục

•

•



Các thanh nhôm

• Các thanh nhôm sạch, trơn, dễ sử dụng
• Tạo khả năng cách âm và cách nhiệt
• Dễ dàng vệ sinh
• Bề mặt không dính
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Máy Nghiền Trục Multimilla
Các đặc điểm quan trọng khác

Multimilla

Máy Nghiền Trục



Nắp đậy bằng nhôm
Dễ dàng sử dụng nhờ các bảng nắp mở xoay và một mô-
đun cấp liệu trượt dễ vệ sinh và đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh 
cao nhất.

Nắp đậy phía trước máy nghiền trục được làm bằng nhôm 
đúc.

Nhiều nhà cung cấp sản xuất các nắp đậy này làm từ sợi 
thủy tinh hoặc nhựa.

Máy Nghiền Trục Multimilla
Các đặc điểm quan trọng khác
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Multimilla

Máy Nghiền Trục



Cảm ơn bạn đã dành thời 
gian theo dõi
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