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Sâu mọt trong công nghiệp thực phẩm

Trông quen chứ?

Các loài gây hại được biết đến
rộng rãi trong ngành sản xuất
thực phẩm.
Nhờ điều kiện xung quanh tối
ưu trong suốt cả năm, sâu
bệnh có điều kiện phát triển
hoàn hảo.



Sâu mọt trong ngành công nghiệp xay xát?

Ô nhiễm / An toàn Thực phẩm: Việc sử dụng một số hóa chất độc hại để kiểm soát sâu mọt 
gây hại ngày nay đã có thể đo lường được trên các sản phẩm cuối cùng và nhiều khách hàng
đã không còn chấp nhận nữa (ví dụ: Nestle, Unilever và nhiều công ty khác)
Luật pháp và Quy định: Các mối nguy có hiệu suất cao bị pháp luật nghiêm cấm trong ngành
công nghiệp thực phẩm.
Thời hạn sử dụng: Nhiễm sâu mọt không còn được chấp nhận.
Thời gian ngừng hoạt động: Khoảng thời gian cho phép để kiểm soát sâu mọt gây hại ngày
nay bị hạn chế do sản lượng sản xuất cao.
An toàn cá nhân: Phương pháp khử sâu mọt truyền thống có nhiều mối nguy hiểm và hóa
chất gây rủi ro cao cho nhân viên.
Tính bền vững: Giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và tránh các quy định và luật chặt
chẽ hơn sắp tới.
Chất lượng dịch vụ: Để tìm được nhà cung cấp dịch vụ diệt sâu mọt gây hại chất lượng cao
là khá khó khăn. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ hứa hẹn mà không giữ lời.

Thực trạng, nhu cầu và mong muốn của ngành công nghiệp xay xát



Về Termico

Công ty cổ phần tập đoàn Termico bắt đầu hoạt
động vào năm 2015 tại Thái Lan với tư cách là một
nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát sâu mọt gây hại cho
ngành công nghiệp xay xát.

Thiết bị xử lý nhiệt của chúng tôi được phát triển
nội bộ, là một giải pháp thay thế không độc hại cho
các phương pháp kiểm soát sâu mọt gây hại truyền
thống.

Termico GmbH / Đức được thành lập vào năm 2020
với tư cách là trung tâm dịch vụ cho thị trường Châu
Âu.

Giải pháp kiếm soát sâu mọt gây hại 100% không độc hại



Các phương pháp trị sâu mọt truyền thống và hiệu quả tương ứng

Hidro Xyanua Chất trừ sâu Photpho 
hữu cơ (PH3)

Chất độc tiêu diệt sâu mọt hiệu 
quả 
Liều lượng: 2g PH3/ trên 1m3 
Kéo dài 48h
Nhược điểm:
Tòa nhà cần phải kín khí.
Độc tính cao đối với con 

người.
Ăn mòn kim loại trong các 

bộ phận điện tử (máy 
nghiền con lăn, cân, máy 
phân loại màu)
Các tòa nhà liền kề phải 

được sơ tán

Thuốc trừ sâu độc hại truyền 
thống rất hiệu quả, diệt mọi 
loại sâu mọt côn trùng 
Kéo dài 48h
Nhược điểm:
Nông sản thành phẩm bị 

ngấm độc.
Nồng độ khí ga cần được 

đo/theo dõi.
Độc tính cao đối với con 

người.

Khí ga Profume 

Giải pháp thay thế cho 
Photpho hữu cơ và Metyl 
Bromua
Kéo dài 48h
Nhược điểm:
Cần có công ty khử trùng 

chuyên nghiệp.
Công trình cần được kín 

khí..
Các tòa nhà liền kề cần 

phải được sơ tán.
Độc tính cao đối với con 

người

XỬ lý nhiệt



Sự phát triển của sâu mọt

Điều kiện phát triển hoàn 
hảo cho tất cả các loại mọt 
và sâu bọ là từ 18°C đến 
32°C.
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Chết trong vòng vài phút

Chết trong vòng vài ngày 

Chết trong vòng vài tuần

Chậm/ ngừng phát triển (<+15C)
Điều kiện phát triển hoàn hảo

Chậm/ ngừng phát triển (+35°C.)

Chết trong vòng vài giờ

Chết trong vòng 1h

Temperature 
in ºC

Sự phát triển của sâu mọt theo 
thang nhiệt độ

20

110 ngày

ngày

Ví dụ:

Vòng đời của 
mọt ngũ cốc

18°C

32°C



Nguyên lý của phương pháp xử lý nhiệt

Nguyên lý hoạt động của 
phương pháp xử lý nhiệt

Trong khoảng nhiệt độ cơ thể 40° C, các protein 
trong cơ thể duy trì trạng thái tốt.

Vượt qua 45° C các protein trong cơ thể bắt đầu đông
lại và thay đổi độ đặc của nó.

Kết quả: Sâu bệnh ở tất cả các giai đoạn phát 
triển đều chết



Những thách thức khi xử lý nhiệt trong nhà máy bột mì

• Lúa mì và bột mì là
những chất cách ly
hoàn hảo, bên trong
sản phẩm vẫn giữ
nguyên nhiệt độ môi
trường.

• Các ống chứa bột mì
và lúa mì không bao
giờ hoàn toàn trống
rỗng.



Xử lý nhiệt các tòa nhà

Máy xử lý nhiệt Termico
Xử lý các phòng và toàn 
bộ tòa nhà



Xử lý nhiệt trong silo

Máy xử lý nhiệt chuyên dụng 
cho silo của Termico
Xử lý nhiệt cho từng silo



Trường hợp xử lý thực tế cho các tòa nhà

Kết quả đã được chứng minh của chúng tôi

Trong vòng chưa đầy 48h 
Kiểm soát sâu mọt gây hại trong 
mọi giai đoạn phát triển một cách 
hiệu quả 



Trình tự xử lý nhiệt

Vận chuyển 

Lắp đặt thiết bị

Bố trí thiết bị

Kiểm tra các điều kiện (Danh mục kiểm tra 
của Termico)

Khởi động thiết bị

Giám sát



75 C°

Xử lý nhiệt có áp suất

65 C°

60 C°

55 C°



Xử lý nhiệt tuần hoàn

58 C°

56 C°

55 C°

54 C°



Máy xử lý nhiệt Termico

Thiết bị xử lý
nhiệt
Termico

Ít tốn 
nhiên liệu

Tính linh hoạt 
cao về điều 
chỉnh nhiệt độ

Vận hành
an toàn

Nhiệt độ
bề mặt thấp



Trường hợp thực tế

Vận chuyển và lắp đặt



Trường hợp thực tế

Giai đoạn đầu Nhiệt độ phòng: 35°C



Trường hợp thực tế

Giai đoạn đầu Nhiệt độ phòng: 35°C



Trường hợp thực tế

Sau 20 giờ Nhiệt độ phòng: 49°C






Trường hợp thực tế

Sau 20 giờ Nhiệt độ phòng: 49°C






Trường hợp thực tế

Sau 48 giờ Nhiệt độ phòng: 55°C

Toàn bộ sâu mọt trong nhà máy 
đã chết



Trường hợp thực tế

Sau 48 giờ Nhiệt độ phòng: 55°C

Toàn bộ sâu mọt trong nhà máy 
đã chết



Trường hợp thực tế

Sau 48 giờ Nhiệt độ phòng: 55°C

Toàn bộ sâu mọt trong nhà máy 
đã chết



Trường hợp thực tế

Sau 48 giờ Nhiệt độ phòng: 55°C

Toàn bộ sâu mọt trong nhà máy 
đã chết



Trường hợp thực tế

Sau 48 giờ Nhiệt độ phòng: 55°C






Hệ thống xử lý nhiệt silo Termico



Quy trình vận hành

Khí nóng được thổi ra ở
điểm thấp nhất của silo
Không khí nóng bốc lên
trong silo hướng về phía
cửa ra
Không khí được lọc và
hâm nóng



Lắp đặt hệ thống xử lý nhiệt silo

Nối các ống mềm Bịt nắp silo

Quá trình lắp đặt

Lắp đặt máy xử lý 
nhiệt



Phân bổ nhiệt

Đạt đến nhiệt độ mục tiêu



Vận hành hệ thống xử lý nhiệt silo

Khử trùng trong vòng 6 – 48h



Xác nhận hiệu quả xử lý khử trùng

Hiệu quả 100%



Sâu mọt trên mái silo

Hiệu quả 100%



Bọ mạt chết trong bộ lọc

Hiệu quả 100%



Ưu điểm của phương pháp xử lý nhiệt Termico

Ưu điểm của xử lý nhiệt 
Termico

1

Thời gian ngừng hoạt động 
ngắn: 
Xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Kiểm soát sâu mọt hiệu quả 
trong mọi giai đoạn phát triển

2
100 % không độc hại

Các khu vực xử lý có thể được sử
dụng lại ngay lập tức mà không có dư
lượng thuốc trừ sâu và không bị ô 
nhiễm sản phẩm. An toàn cho mọi 
nhân viên.

3 Giải pháp bền vững
Phù hợp với quy định của chính phủ

4 Không cần phải xin giấy phép
Không cần hợp tác với chính quyền địa 
phương

5
Không gây rủi ro cho 
các thiết bị điện tử

6

Linh hoạt cho các tòa nhà 
có quy mô khác nhau

7
An toàn: 
Không có rủi ro cho nhân viên



Follow us:


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36

